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MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS

ÁREA1.249,62 m²

N

 1 : 2000
Planta de Situação

1

 1 : 500
Planta de Locação

2

TÍTULO:

CONTEÚDO:

FOLHA:

ESCALA: FORMATO:

PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CIDADE - UF

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO
MERCADO DAS FRUTAS E
VERDURAS

PLANTA DE LOCAÇÃO E SITUAÇÃO

PREFEITURA DE PEDREIRAS

REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)

RUA DO MERCADO, CENTRO, PEDREIRAS-MA

INDICADA

PEDREIRAS - MA

DEZEMBRO 2023

A3

01/09

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 4°34'08.9"S 44°36'08.8"W
-4.569151, -44.602434
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LEGENDA REFORMA
PAREDE A PRESERVAR

PAREDE A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

1 : 125
Planta Baixa - Mercado das Frutas - Existente

1

1 : 125
Planta Baixa Mercado das Frutas - Demolição/Construção

2
TÍTULO:

CONTEÚDO:

FOLHA:

ESCALA: FORMATO:

PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CIDADE - UF

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO
MERCADO DAS FRUTAS E
VERDURAS

PLANTA BAIXA DE
DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO

PREFEITURA DE PEDREIRAS

REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)

RUA DO MERCADO, CENTRO, PEDREIRAS-MA

INDICADA

PEDREIRAS - MA

DEZEMBRO 2023

A1

02/09

Perspectiva Demolição/Construção
3



Á=9.36 m²
Box 01

1 1 11

Á=3.8 m²
Box 02

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 03

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 04

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 05

1 1 11
Á=5.85 m²
Box 06

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 07

1 1 11

Á=5.95 m²
Box 08

1 1 11

Á=4.64 m²
Box 09

1 1 11

Á=4.64 m²
Box 10

1 1 11

Á=4.64 m²
Box 11

1 1 11

Á=4.64 m²
Box 12

1 1 11

Á=5 m²
WC (PNE)

2 12

Á=19.48 m²
Administração

1 2 12

Á=4.19 m²
Box 13

2 11

Á=4.19 m²
Box 14

2 11

Á=4.19 m²
Box 15

2 11

Á=4.19 m²
Box 16

2 11

Á=4.51 m²
Box 17

2 11

Á=5.75 m²
Box 18

2 11

Á=8.97 m²
Box 19

2 11

Á=6.02 m²
Box 20

2 11

Á=5.93 m²
Box 21

2 11

Á=5.93 m²
Box 22

2 11

Á=5.93 m²
Box 23

2 11

Á=8.51 m²
Box 24

2 11

Á=4.39 m²
Box 25

2 11

Á=4.03 m²
Box 26

2 11

Á=4.3 m²
Box 27

2 11

Á=3.55 m²
Box 28

1 1 11

Á=6.11 m²
Box 29

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 30

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 31

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 32

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 33

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 34

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 35

1 1 11

Á=5.85 m²
Box 36

1 1 11

Á=3.8 m²
Box 37

1 1 11

Á=9.3 m²
Box 38

1 1 11

Á=3.89 m²
Box 39

1 1 11

Á=3.79 m²
Box 40

1 1 11

Á=3.98 m²
Box 41

1 1 11

Á=3.79 m²
Box 42

1 1 11

Á=4.03 m²
Box 43

1 1 11

Á=3.74 m²
Box 44

1 1 11

Á=3.98 m²
Box 45

1 1 11

Á=3.61 m²
Box 46

1 1 11

Á=3.61 m²
Box 47

1 1 11

Á=3.61 m²
Box 48

1 1 11

Á=4.03 m²
Box 49

1 1 11

Á=4.81 m²
Box 50

1 1 11

Á=4.44 m²
Box 51

1 1 11

Á=4.81 m²
Box 52

1 1 11

Á=4.72 m²
Box 53

1 1 11

Á=4.81 m²
Box 54

1 1 11

Á=4.53 m²
Box 55

1 1 11

Á=4.35 m²
Box 56

1 1 11

Á=13.62 m²
Banheiro Masculino

2 12

Á=10.08 m²
Banheiro Feminino

2 12

Á=147.15 m²
Área de Mesas

3 2

Á=666.25 m²
Mercado das Frutas

3/4 2

Á=666.25 m²
Mercado das Frutas

3/4 2

Á=666.25 m²
Mercado das Frutas

3/4 2
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Fachada Lateral Esquerda -
Mercado das Frutas
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 1 = PISO CERÂMICO BRANCO 50X50 CM
 2 = PISO GRANILITE INDUSTRIAL, COM JUNTA DE DILATAÇÃO

 1 =  PAREDE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA
 2 =  PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 33X45 CM

 1 =  LAJE EMASSADA E PINTADA
 2 =  FORRO EM GESSO

 1 =  RODAPÉ CERÂMICO 7 CM

LEGENDA DE ACABAMENTOS

 3 =  PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 10X10 CM
 4 =  PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO VERMELHO 10X10 CM

FORRO

RODAPÉ

PISOS

PAREDES
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 1 : 100
Planta Baixa Reforma - Mercado das Frutas

1

Quadro de Ambientes - Mercado das Frutas
Nome Área Perímetro

Administração 19.48 m² 18.04
Banheiro Feminino 10.08 m² 12.76
Banheiro Masculino 13.62 m² 15.23

Box 01 9.36 m² 12.12
Box 02 3.8 m² 7.81
Box 03 5.85 m² 9.87
Box 04 5.85 m² 9.87
Box 05 5.85 m² 9.87
Box 06 5.85 m² 9.87
Box 07 5.85 m² 9.87
Box 08 5.95 m² 9.97
Box 09 4.64 m² 8.69
Box 10 4.64 m² 8.69
Box 11 4.64 m² 8.69
Box 12 4.64 m² 8.69
Box 13 4.19 m² 8.20
Box 14 4.19 m² 8.20
Box 15 4.19 m² 8.20
Box 16 4.19 m² 8.20
Box 17 4.51 m² 8.53
Box 18 5.75 m² 9.80
Box 19 8.97 m² 13.10
Box 20 6.02 m² 10.00
Box 21 5.93 m² 9.92
Box 22 5.93 m² 9.92
Box 23 5.93 m² 9.92
Box 24 8.51 m² 12.66
Box 25 4.39 m² 8.48
Box 26 4.03 m² 8.08
Box 27 4.3 m² 8.38
Box 28 3.55 m² 7.55
Box 29 6.11 m² 10.13
Box 30 5.85 m² 9.87
Box 31 5.85 m² 9.87
Box 32 5.85 m² 9.87
Box 33 5.85 m² 9.87
Box 34 5.85 m² 9.87
Box 35 5.85 m² 9.87
Box 36 5.85 m² 9.87
Box 37 3.8 m² 7.81
Box 38 9.3 m² 12.08
Box 39 3.89 m² 7.90
Box 40 3.79 m² 7.80
Box 41 3.98 m² 8.00
Box 42 3.79 m² 7.80
Box 43 4.03 m² 8.06
Box 44 3.74 m² 7.74
Box 45 3.98 m² 8.00
Box 46 3.61 m² 7.60
Box 47 3.61 m² 7.60
Box 48 3.61 m² 7.60
Box 49 4.03 m² 8.06
Box 50 4.81 m² 8.90
Box 51 4.44 m² 8.50
Box 52 4.81 m² 8.90
Box 53 4.72 m² 8.80
Box 54 4.81 m² 8.90
Box 55 4.53 m² 8.60
Box 56 4.35 m² 8.40

Mercado das Frutas 666.25 m² 127.24
WC (PNE) 5 m² 8.96

Área de Mesas 147.15 m² 49.04
Térreo 1,147.85 m²
Total Geral 1,147.85 m²

Quadro de Portas - Mercado das Frutas
Código Dimensões (m) Descrição QuantidadeLargura Altura

Box Externos
P5 0.60 1.03 Porta de Abrir em aço (Mini Porta para Box) 18
P6 2.15 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) 6
P7 1.60 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) 10
P8 1.90 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) 2

Térreo
P1 4.00 3.75 Portão de Rolagem em aço 1
P2 3.80 3.75 Portão de Rolagem em aço 1
P3 2.65 3.75 Portão de Rolagem em aço 1
P4 2.65 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) 14
P5 0.60 1.03 Porta de Abrir em aço (Mini Porta para Box) 38
P6 2.15 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) 9
P7 1.60 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) 4
P8 1.90 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) 4
P9 2.65 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) Novo 5
P10 2.15 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) Novo 1
P11 1.90 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) Novo 1
P12 1.40 1.47 Portão de Rolagem em aço (90 cm acima do Piso) Novo 1
P13 0.90 2.10 Porta de Abrir, Semioca de Madeira com barra - PNE NBR9050 1
P14 0.60 1.70 Porta de Abrir de Alumínio P/divisórias de Granito 6
P15 0.90 2.10 Porta de Abrir Semioca de Madeira 3

 1 : 25
Planta Baixa Reforma - Chamada de detalhe 1

2
Perspectiva Bancadas Frutas

3
Perspectiva Bancadas Café

4

Quadro de Bancadas - Mercado das Frutas
Código Dimensões (m) Descrição QuantidadeLargura Comp

Ban

B1 0,35 1.00 Bancada em granito no box 13
B2 0,35 2,05 20
B3 0,35 1,55 15
B4 0,35 1,30 6
B5 0,35 1.60 1
B6 0,35 0,80 1
B7 0,85 1,85 24

Bancada em granito no box
Bancada em granito no box
Bancada em granito no box
Bancada em granito (frutas)
Bancada em granito (frutas)
Bancada em granito (frutas)

B8 0,62 1,35 56Bancada em granito para café
B9 0,60 0,90 12Bancada em granito com cuba em inox

Area

0,77 m²
1,57 m²
1,19 m²
1,00 m²
1,23 m²
0,62 m²
4,45 m²
2,10 m²
1,85 m²
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PARTIDA PISO
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Box 35
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PAGINAÇÃO DE PISO
PISO CERÂMICO 50x50cm

PISO GRANILITE CINZA ( MOLDADO IN LOCO )

 1 : 100
Planta Paginação de Piso - Mercado das Frutas

1

TÍTULO:

CONTEÚDO:

FOLHA:

ESCALA: FORMATO:

PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CIDADE - UF

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO
MERCADO DAS FRUTAS E
VERDURAS

PAGINAÇÃO DE PISO

PREFEITURA DE PEDREIRAS

REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)

RUA DO MERCADO, CENTRO, PEDREIRAS-MA

INDICADA

PEDREIRAS - MA

DEZEMBRO 2023

A1

04/09

Quadro de Ambientes - Mercado das Frutas
Nome Área Perímetro

Administração 19.48 m² 18.04
Banheiro Feminino 10.08 m² 12.76
Banheiro Masculino 13.62 m² 15.23

Box 01 9.36 m² 12.12
Box 02 3.8 m² 7.81
Box 03 5.85 m² 9.87
Box 04 5.85 m² 9.87
Box 05 5.85 m² 9.87
Box 06 5.85 m² 9.87
Box 07 5.85 m² 9.87
Box 08 5.95 m² 9.97
Box 09 4.64 m² 8.69
Box 10 4.64 m² 8.69
Box 11 4.64 m² 8.69
Box 12 4.64 m² 8.69
Box 13 4.19 m² 8.20
Box 14 4.19 m² 8.20
Box 15 4.19 m² 8.20
Box 16 4.19 m² 8.20
Box 17 4.51 m² 8.53
Box 18 5.75 m² 9.80
Box 19 8.97 m² 13.10
Box 20 6.02 m² 10.00
Box 21 5.93 m² 9.92
Box 22 5.93 m² 9.92
Box 23 5.93 m² 9.92
Box 24 8.51 m² 12.66
Box 25 4.39 m² 8.48
Box 26 4.03 m² 8.08
Box 27 4.3 m² 8.38
Box 28 3.55 m² 7.55
Box 29 6.11 m² 10.13
Box 30 5.85 m² 9.87
Box 31 5.85 m² 9.87
Box 32 5.85 m² 9.87
Box 33 5.85 m² 9.87
Box 34 5.85 m² 9.87
Box 35 5.85 m² 9.87
Box 36 5.85 m² 9.87
Box 37 3.8 m² 7.81
Box 38 9.3 m² 12.08
Box 39 3.89 m² 7.90
Box 40 3.79 m² 7.80
Box 41 3.98 m² 8.00
Box 42 3.79 m² 7.80
Box 43 4.03 m² 8.06
Box 44 3.74 m² 7.74
Box 45 3.98 m² 8.00
Box 46 3.61 m² 7.60
Box 47 3.61 m² 7.60
Box 48 3.61 m² 7.60
Box 49 4.03 m² 8.06
Box 50 4.81 m² 8.90
Box 51 4.44 m² 8.50
Box 52 4.81 m² 8.90
Box 53 4.72 m² 8.80
Box 54 4.81 m² 8.90
Box 55 4.53 m² 8.60
Box 56 4.35 m² 8.40

Mercado das Frutas 666.25 m² 127.24
WC (PNE) 5 m² 8.96

Área de Mesas 147.15 m² 49.04
Térreo 1,147.85 m²
Total Geral 1,147.85 m²
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Planta de Cobertura - Mercado das Frutas

1
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PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CIDADE - UF

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO
MERCADO DAS FRUTAS E
VERDURAS
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PREFEITURA DE PEDREIRAS

REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)

RUA DO MERCADO, CENTRO, PEDREIRAS-MA

INDICADA

PEDREIRAS - MA

DEZEMBRO 2023

A0

05/09
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Planta de Layout - Mercado das Frutas

1

TÍTULO:

CONTEÚDO:

FOLHA:

ESCALA: FORMATO:

PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CIDADE - UF

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO
MERCADO DAS FRUTAS E
VERDURAS

PLANTA DE LAYOUT, CORTES E
DETALHES

PREFEITURA DE PEDREIRAS

REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)

RUA DO MERCADO, CENTRO, PEDREIRAS-MA

INDICADA

PEDREIRAS - MA

DEZEMBRO 2023

A0

06/09

Quadro de Ambientes - Mercado das Frutas
Nome Área Perímetro

Administração 19.48 m² 18.04
Banheiro Feminino 10.08 m² 12.76
Banheiro Masculino 13.62 m² 15.23

Box 01 9.36 m² 12.12
Box 02 3.8 m² 7.81
Box 03 5.85 m² 9.87
Box 04 5.85 m² 9.87
Box 05 5.85 m² 9.87
Box 06 5.85 m² 9.87
Box 07 5.85 m² 9.87
Box 08 5.95 m² 9.97
Box 09 4.64 m² 8.69
Box 10 4.64 m² 8.69
Box 11 4.64 m² 8.69
Box 12 4.64 m² 8.69
Box 13 4.19 m² 8.20
Box 14 4.19 m² 8.20
Box 15 4.19 m² 8.20
Box 16 4.19 m² 8.20
Box 17 4.51 m² 8.53
Box 18 5.75 m² 9.80
Box 19 8.97 m² 13.10
Box 20 6.02 m² 10.00
Box 21 5.93 m² 9.92
Box 22 5.93 m² 9.92
Box 23 5.93 m² 9.92
Box 24 8.51 m² 12.66
Box 25 4.39 m² 8.48
Box 26 4.03 m² 8.08
Box 27 4.3 m² 8.38
Box 28 3.55 m² 7.55
Box 29 6.11 m² 10.13
Box 30 5.85 m² 9.87
Box 31 5.85 m² 9.87
Box 32 5.85 m² 9.87
Box 33 5.85 m² 9.87
Box 34 5.85 m² 9.87
Box 35 5.85 m² 9.87
Box 36 5.85 m² 9.87
Box 37 3.8 m² 7.81
Box 38 9.3 m² 12.08
Box 39 3.89 m² 7.90
Box 40 3.79 m² 7.80
Box 41 3.98 m² 8.00
Box 42 3.79 m² 7.80
Box 43 4.03 m² 8.06
Box 44 3.74 m² 7.74
Box 45 3.98 m² 8.00
Box 46 3.61 m² 7.60
Box 47 3.61 m² 7.60
Box 48 3.61 m² 7.60
Box 49 4.03 m² 8.06
Box 50 4.81 m² 8.90
Box 51 4.44 m² 8.50
Box 52 4.81 m² 8.90
Box 53 4.72 m² 8.80
Box 54 4.81 m² 8.90
Box 55 4.53 m² 8.60
Box 56 4.35 m² 8.40

Mercado das Frutas 666.25 m² 127.24
WC (PNE) 5 m² 8.96

Área de Mesas 147.15 m² 49.04
Térreo 1,147.85 m²
Total Geral 1,147.85 m²
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6
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E - Chamada de detalhe 1

7



Box 01
Box 02 Box 03 Box 04 Box 05 Box 06 Box 07 Box 08 Box 09 Box 10 Box 11 Box 12
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 1 : 100
Planta de Forro - Mercado das Frutas

1

 1 : 100
Corte L-L

2

 1 : 100
Corte J-J

3

 1 : 100
Corte K-K

4

 1 : 100
Corte M-M

5 TÍTULO:

CONTEÚDO:

FOLHA:

ESCALA: FORMATO:

PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CIDADE - UF

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO
MERCADO DAS FRUTAS E
VERDURAS

PLANTA DE FORRO, CORTES E
DETALHES

PREFEITURA DE PEDREIRAS

REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)

RUA DO MERCADO, CENTRO, PEDREIRAS-MA

INDICADA

PEDREIRAS - MA

NOVEMBRO 2023

A0

07/09

 1 : 50
M - Chamada de detalhe 1

6

Perspectiva Banheiros
7
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N

PISO TÁTIL DE ALERTAPISO TÁTIL DIRECIONAL

QUADRO DE QUANTIDADES - PISO TÁTIL 

PISO TÁTIL DE ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL 

QTDITEM NOME

TOTAL: 1187 unidades

450

737

 1 : 100
Planta Baixa Acessibilidade - Mercado das Frutas

1

TÍTULO:

CONTEÚDO:

FOLHA:

ESCALA: FORMATO:

PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CIDADE - UF

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO
MERCADO DAS FRUTAS E
VERDURAS

PLANTA DE ACESSIBILIDADE E
DETALHES

PREFEITURA DE PEDREIRAS
REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)

RUA DO MERCADO, CENTRO, PEDREIRAS-MA

INDICADA

PEDREIRAS - MA

DEZEMBRO 2023

A1

08/09

Quadro de Ambientes - Mercado das Frutas
Nome Área Perímetro

Administração 19.48 m² 18.04
Banheiro Feminino 10.08 m² 12.76
Banheiro Masculino 13.62 m² 15.23

Box 01 9.36 m² 12.12
Box 02 3.8 m² 7.81
Box 03 5.85 m² 9.87
Box 04 5.85 m² 9.87
Box 05 5.85 m² 9.87
Box 06 5.85 m² 9.87
Box 07 5.85 m² 9.87
Box 08 5.95 m² 9.97
Box 09 4.64 m² 8.69
Box 10 4.64 m² 8.69
Box 11 4.64 m² 8.69
Box 12 4.64 m² 8.69
Box 13 4.19 m² 8.20
Box 14 4.19 m² 8.20
Box 15 4.19 m² 8.20
Box 16 4.19 m² 8.20
Box 17 4.51 m² 8.53
Box 18 5.75 m² 9.80
Box 19 8.97 m² 13.10
Box 20 6.02 m² 10.00
Box 21 5.93 m² 9.92
Box 22 5.93 m² 9.92
Box 23 5.93 m² 9.92
Box 24 8.51 m² 12.66
Box 25 4.39 m² 8.48
Box 26 4.03 m² 8.08
Box 27 4.3 m² 8.38
Box 28 3.55 m² 7.55
Box 29 6.11 m² 10.13
Box 30 5.85 m² 9.87
Box 31 5.85 m² 9.87
Box 32 5.85 m² 9.87
Box 33 5.85 m² 9.87
Box 34 5.85 m² 9.87
Box 35 5.85 m² 9.87
Box 36 5.85 m² 9.87
Box 37 3.8 m² 7.81
Box 38 9.3 m² 12.08
Box 39 3.89 m² 7.90
Box 40 3.79 m² 7.80
Box 41 3.98 m² 8.00
Box 42 3.79 m² 7.80
Box 43 4.03 m² 8.06
Box 44 3.74 m² 7.74
Box 45 3.98 m² 8.00
Box 46 3.61 m² 7.60
Box 47 3.61 m² 7.60
Box 48 3.61 m² 7.60
Box 49 4.03 m² 8.06
Box 50 4.81 m² 8.90
Box 51 4.44 m² 8.50
Box 52 4.81 m² 8.90
Box 53 4.72 m² 8.80
Box 54 4.81 m² 8.90
Box 55 4.53 m² 8.60
Box 56 4.35 m² 8.40

Mercado das Frutas 666.25 m² 127.24
WC (PNE) 5 m² 8.96

Área de Mesas 147.15 m² 49.04
Térreo 1,147.85 m²
Total Geral 1,147.85 m²

 1 : 25
Planta Baixa Acessibilidade - Chamada de detalhe 1

2
Perspectiva Piso Tátil e Rampa

3
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 1 : 100
Fachada Principal - Mercado das Frutas

1

 1 : 100
Fachada Lateral Esquerda - Mercado das Frutas

2

TÍTULO:

CONTEÚDO:

FOLHA:

ESCALA: FORMATO:

PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CIDADE - UF

DATA:

PROJETO ARQUITETÔNICO
MERCADO DAS FRUTAS E
VERDURAS

FACHADAS E DETALHES

PREFEITURA DE PEDREIRAS

REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)

RUA DO MERCADO, CENTRO, PEDREIRAS-MA

INDICADA

PEDREIRAS - MA

DEZEMBRO 2023

A2

09/09

 1 : 50
Fachada Principal - Chamada de detalhe 1

3

 1 : 50
Fachada Principal - Chamada de detalhe 2

4

Perspectiva Fachada Principal
5
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QDC - GERAL 02

2

02

A
B

FASES Potência Instalada

C
35867 VA
32482 VA

36037 VA

#16,0m²

QDC-GERAL

Det. Box

Disjuntor Termomagnético Monopolar

Disjuntor Termomagnético Bipolar

Condutores Neutro, Fase, Terra,
respectivamente

DPS-Dispositivo de proteção contra
surtos

DR
IDR-Interruptor Diferencial Residual
(Imax=30mA)

kW.h Medidor de Energia

DPS

Disjuntor Termomagnético Tripolar

DIAGRAMA UNIFILAR

Conjunto de 2 Interruptores simples,
embutido em caixa 4x2

Interruptor paralelo (chave hotel),
embutido em caixa 4x2

Conjunto de 3 Interruptores simples,
embutido em caixa 4x2

Interruptor simples de uma
seção, embutido em caixa 4x2

Interruptor intermediário, embutido
em caixa 4x2

INTERRUPTORES

PONTOS
Ponto Manutenção h: 0,3m

Ponto Mono - Motor Portão h: 0,3m

Ponto De Interfone

Ponto Para Antena

Ponto Para Porteiro Eletrônico

Ponto Para Máquina de Lavar Roupa

Ponto Para Máquina de Lavar Louça

Ponto Para Ar Condicionado h:2,20m

Sensor de Presença

Sensor de Presença no Teto

Campainha Tipo Cigarra

Pulsor para Campainha

Variador de Luminosidade - Dimer

INTERRUPTORES

Caixa Octogonal - Ponto de Luz no Teto
Amarela Eletroduto Corrugado

Caixa Octogonal - Ponto de Luz no Teto
Laranja Eletroduto Corrugado Reforçado

Caixa Octogonal - Ponto de Luz no Teto
Laranja Eletroduto Corrugado Reforçado
Laje vigota e tavela (lajota) pré moldada

#0,0

600
10

100
Carga

aparente10 a

100
1 a

Neutro + Fase + Terra + Retorno

Potência

Lâmpada

Circuito

Potência

Lâmpada

Circuito

Potência *quando não indicado
considerar 100W

Circuito

Diâmetro da fiação
*quando não indicado
considerar 100W

SÍMBOLOS E LEGENDAS

CD - Quadro de Distribuição

CM - Quadro de MediçãoMED

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm
do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do
piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do
piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm
do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do
piso , embutido em caixa 4x2

Tomada de Piso 2P+T, 20A

TOMADAS
Ponto de Força com placa saída
de fio, a 230cm do piso acabado

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm
do piso, embutido em caixa 4x2

OBSERVAÇÕES:

1- Instalações Embutidas no Solo:
a) Devem ser em PEAD, flexível. Evitar a utilização de eletrodutos rígidos.
b) Não é permitida a ligação entre flexíveis, a instalação deve ser estanque, de modo a não
permitir a entrada de água.
c) Os condutores devem ser em Cobre de classe 0,6/1kV / 90°C, com isolação em EPR.

2 - Instalações Embutidas em Alvenaria e Elementos Estruturais:
a) Embutidos na laje e demais elementos estruturais devem ser em PVC reforçado e
corrugado (laranja).
b) Embutidos na alvenaria devem ser em PVC simples ou reforçado corrugado (amarelo ou
laranja).
c) Os condutores devem ser em Cobre classe 450/750V / 70°C, com isolação em PVC.

3- Condutores Bitolas:
a) Condutores de iluminação (Fase, Neutro e Retorno) serão #1,5mm².
b) Condutores de tomadas (Fase, Neutro e Terra) serão #2,5mm², *com exceção do circuito
do chuveiro que será #6mm².

4- Eletrodutos:
a) Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.

5- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
6-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo
quadro geral da instalação.
7- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
8- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
9- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
10- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e
segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
11- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

12 - Iluminação:
a) A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para
dimensionamento dos circuitos conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente
correspondem ao valor exato das lâmpadas a serem instaladas.
b) Poidem ser distribuídos mais pontos de iluminação pelo forro, desde que não ultrapassem
a potência máxima.

13 - Tomadas:
a) Para as tomadas sem indicação de potência foi considero 100 VA, conforme NBR 5410.
14-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados no mínimo 0,50m das
tubulações de gás, recomenda-se 1m.
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Pav. 1 - Térreo Projeto Tecnico

LEGENDA DIAGRAMA LEGENDA INTERRUPTORES

LEGENDA PONTOS

LEGENDA PONTOS DE LUZ

LEGENDA SÍMBOLOS

LEGENDA TOMADAS

OBSERVAÇÕES

TÍTULO:

CONTEÚDO:

FOLHA:

ESCALA: FORMATO:

PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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Pav. 1 - Térreo Projeto Tecnico - Box Externos
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Pav. 1 - Térreo Projeto - administração e Wc

Det. Box



Conjunto de 2 Interruptores simples,
embutido em caixa 4x2

Interruptor paralelo (chave hotel),
embutido em caixa 4x2

Conjunto de 3 Interruptores simples,
embutido em caixa 4x2

Interruptor simples de uma
seção, embutido em caixa 4x2

Interruptor intermediário, embutido
em caixa 4x2

INTERRUPTORES

PONTOS
Ponto Manutenção h: 0,3m

Ponto Mono - Motor Portão h: 0,3m

Ponto De Interfone

Ponto Para Antena

Ponto Para Porteiro Eletrônico

Ponto Para Máquina de Lavar Roupa

Ponto Para Máquina de Lavar Louça

Ponto Para Ar Condicionado h:2,20m

Sensor de Presença

Sensor de Presença no Teto

Campainha Tipo Cigarra

Pulsor para Campainha

Variador de Luminosidade - Dimer

INTERRUPTORES

Caixa Octogonal - Ponto de Luz no Teto
Amarela Eletroduto Corrugado

Caixa Octogonal - Ponto de Luz no Teto
Laranja Eletroduto Corrugado Reforçado

Caixa Octogonal - Ponto de Luz no Teto
Laranja Eletroduto Corrugado Reforçado
Laje vigota e tavela (lajota) pré moldada

#0,0

600
10

100
Carga

aparente10 a

100
1 a

Neutro + Fase + Terra + Retorno

Potência

Lâmpada

Circuito

Potência

Lâmpada

Circuito

Potência *quando não indicado
considerar 100W

Circuito

Diâmetro da fiação
*quando não indicado
considerar 100W

SÍMBOLOS E LEGENDAS

CD - Quadro de Distribuição

CM - Quadro de MediçãoMED

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm
do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do
piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do
piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm
do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do
piso , embutido em caixa 4x2

Tomada de Piso 2P+T, 20A

TOMADAS
Ponto de Força com placa saída
de fio, a 230cm do piso acabado

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm
do piso, embutido em caixa 4x2

OBSERVAÇÕES:

1- Instalações Embutidas no Solo:
a) Devem ser em PEAD, flexível. Evitar a utilização de eletrodutos rígidos.
b) Não é permitida a ligação entre flexíveis, a instalação deve ser estanque, de modo a não
permitir a entrada de água.
c) Os condutores devem ser em Cobre de classe 0,6/1kV / 90°C, com isolação em EPR.

2 - Instalações Embutidas em Alvenaria e Elementos Estruturais:
a) Embutidos na laje e demais elementos estruturais devem ser em PVC reforçado e
corrugado (laranja).
b) Embutidos na alvenaria devem ser em PVC simples ou reforçado corrugado (amarelo ou
laranja).
c) Os condutores devem ser em Cobre classe 450/750V / 70°C, com isolação em PVC.

3- Condutores Bitolas:
a) Condutores de iluminação (Fase, Neutro e Retorno) serão #1,5mm².
b) Condutores de tomadas (Fase, Neutro e Terra) serão #2,5mm², *com exceção do circuito
do chuveiro que será #6mm².

4- Eletrodutos:
a) Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.

5- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
6-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo
quadro geral da instalação.
7- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
8- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
9- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
10- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e
segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
11- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

12 - Iluminação:
a) A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para
dimensionamento dos circuitos conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente
correspondem ao valor exato das lâmpadas a serem instaladas.
b) Poidem ser distribuídos mais pontos de iluminação pelo forro, desde que não ultrapassem
a potência máxima.

13 - Tomadas:
a) Para as tomadas sem indicação de potência foi considero 100 VA, conforme NBR 5410.
14-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados no mínimo 0,50m das
tubulações de gás, recomenda-se 1m.
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Iluminação e Eletrocalha

 1 : 50

A-A

Quantitativo Eletrodutos
Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m)

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR
15465 DN65mm (2'') 4,78 m

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR
15465 DN32mm (1'') 12,16 m

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR
15465 DN25mm (3/4'') 70,10 m

Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas,
conforme NBR15465 DN 25mm 47,10 m

Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme
NBR15465 DN 32mm 12,69 m

Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme
NBR15465 DN 25mm 516,17 m

Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme
NBR15465 DN 20mm 174,77 m

Quantitativo Componentes
Descrição do Material Dimensões Quantidad

e (peças)

Caixas de Embutir
Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4''x2'' 241
Caixa de Luz 4''x4'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4''x4'' 18
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado 4''x4'' 68

Face Based

Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' 1S, 4''x2'' 2

Interruptores + Tomadas
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' 1S+1Tom.10A, 4''x2'' 58

Padrão de entrada
Padrão de Caixa de Medição 19

Placa saída de fio
Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4''x2'' Saída de fio 1

Quadros
Quadro de Distribuição 3/4 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e
neutro, porta branca, dimensões 186x173,3x78,7mm. 3/4 Disjuntores 56

Quadro de Distribuição 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra
e neutro, porta branca, dimensões 355,4x5252x78,7mm. 27/36 Disjuntores 1

Quadro de Distribuição Slim 48 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de
terra e neutro, porta branca, dimensões 420x505x60mm. 48 Disjuntores 1

Tomadas
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' 2x10A, 4''x2'' 179
Placa cega, 4''x2'' Placa cega, 4''x2'' 1
Placa cega, 4''x4'' Placa Cega, 4''x4'' 18

Quantitativo Cabos
Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m)

Cabo de cobre flexível isolado, conforme NBR 5471 1,5 mm² 890,00 m
2,5 mm² 1.610,00 m
4,0 mm² 1.360,00 m
6,0 mm² 1.175,00 m

10,0 mm² 222,00 m
16,0 mm² 36,00 m

Cabo de cobre flexível isolado, conforme NBR 5471
Cabo de cobre flexível isolado, conforme NBR 5471
Cabo de cobre flexível isolado, conforme NBR 5471
Cabo de cobre flexível isolado, conforme NBR 5471
Cabo de cobre flexível isolado, conforme NBR 5471

Luminárias
Luminária tipo plafon, com lampada led 56

Luminária Painel Led Embutir Quadrada 6000K
Luminária Led Retangular  75 W, 5000K

12
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INTERRUPTORES

Caixa Octogonal - Ponto de Luz no Teto
Amarela Eletroduto Corrugado

Caixa Octogonal - Ponto de Luz no Teto
Laranja Eletroduto Corrugado Reforçado

Caixa Octogonal - Ponto de Luz no Teto
Laranja Eletroduto Corrugado Reforçado
Laje vigota e tavela (lajota) pré moldada

#0,0

600
10

100
Carga

aparente10 a

100
1 a

Neutro + Fase + Terra + Retorno

Potência

Lâmpada

Circuito

Potência

Lâmpada

Circuito

Potência *quando não indicado
considerar 100W

Circuito

Diâmetro da fiação
*quando não indicado
considerar 100W

SÍMBOLOS E LEGENDAS

CD - Quadro de Distribuição

CM - Quadro de MediçãoMED

OBSERVAÇÕES:

1- Instalações Embutidas no Solo:
a) Devem ser em PEAD, flexível. Evitar a utilização de eletrodutos rígidos.
b) Não é permitida a ligação entre flexíveis, a instalação deve ser estanque, de modo a não
permitir a entrada de água.
c) Os condutores devem ser em Cobre de classe 0,6/1kV / 90°C, com isolação em EPR.

2 - Instalações Embutidas em Alvenaria e Elementos Estruturais:
a) Embutidos na laje e demais elementos estruturais devem ser em PVC reforçado e
corrugado (laranja).
b) Embutidos na alvenaria devem ser em PVC simples ou reforçado corrugado (amarelo ou
laranja).
c) Os condutores devem ser em Cobre classe 450/750V / 70°C, com isolação em PVC.

3- Condutores Bitolas:
a) Condutores de iluminação (Fase, Neutro e Retorno) serão #1,5mm².
b) Condutores de tomadas (Fase, Neutro e Terra) serão #2,5mm², *com exceção do circuito
do chuveiro que será #6mm².

4- Eletrodutos:
a) Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.

5- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
6-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo
quadro geral da instalação.
7- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
8- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
9- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
10- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e
segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
11- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

12 - Iluminação:
a) A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para
dimensionamento dos circuitos conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente
correspondem ao valor exato das lâmpadas a serem instaladas.
b) Poidem ser distribuídos mais pontos de iluminação pelo forro, desde que não ultrapassem
a potência máxima.

13 - Tomadas:
a) Para as tomadas sem indicação de potência foi considero 100 VA, conforme NBR 5410.
14-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados no mínimo 0,50m das
tubulações de gás, recomenda-se 1m.

Disjuntor Termomagnético Monopolar

Disjuntor Termomagnético Bipolar

Condutores Neutro, Fase, Terra,
respectivamente

DPS-Dispositivo de proteção contra
surtos

DR
IDR-Interruptor Diferencial Residual
(Imax=30mA)

kW.h Medidor de Energia

DPS

Disjuntor Termomagnético Tripolar
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ADAPTADOR TIPO "STORZ", ROSCA FÊMEA

ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS ( 1 TIJOLO )

TAMPA E QUADRO DE FERRO FUNDIDO PARA INCÊNDIO

FUNDO COM PEDRA BRITADA #2 OU #3

6

7

8

TAMPÃO FORJADO TIPO "STORZ"

3

4

5

N°

1

2

DESCRIÇÃO

NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, ROSCA BSP, CL. 10

COTOVELO DE 45° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, ROSCA BSP, CL. 10

REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE, CLASSE 125, ROSCA BSP

10

TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, DIN 2440, C/ COSTURA9

SEGUE PARA REDE DE HIDRANTES10

CORTE

IN
C

ÊN
D

IO

9

1 - As tubulações de sucção e recalque do sistema de incêndio serão de ferro
galvanizado com diâmetro de Ø3" (80mm) e Ø2.1/2" (65mm), respectivamente.. Para
trechos aereos, as tubulações serão pintadas em vermelho e trechos subterrâneos
serão revestidos com fitas anti-corrosivas;

2 - No hidrante de passeio (recalque) a tampa deverá ser de ferro fundido com a
inscrição demarcada: INCÊNDIO;

3 - As caixas de abrigos de hidrantes deverão estar equipadas com 02 mangueiras de
incêndio (Tipo II) e diâmetro de Ø65mm, com 15 metros de comprimento cada;
esguicho do tipo jato regulável de Ø65mm de diâmetro e uma chave de mangueira);

4 - O sistema possuirá conjunto motor-bomba principal com acionamento através de
presostato.

5 - O conjunto motor bomba sugerido é BPI-22 R/F 2 1/2 10CV, com altura
manométrica de 45mca e vazão mínima de 30,3m³/h.

6 - A vazão mínima no hidrante mais desfavorável da edificação deverá ser de
150L/min e pressão de 30mca.

7 - De acordo com tabela 3 da IT 22/2022, a edificação se enquadra com reserva
técnica de incêndio mínima de 12m³, porém será instalado RTI com volume total de
15m³

NOTAS TÉCNICAS:

DETALHE: INSTALAÇÃO DE
HIDRANTE COM ABRIGO APARENTE
SEM ESCALA

DETALHE: INSTALAÇÃO DE
HIDRANTE DE RECALQUE (PASSEIO)
SEM ESCALA

ISOMÉTRICO HIDRANTES
SEM ESCALA1

DETALHE DE MONTAGEM DE BOMBA DE INCÊNDIO
SEM ESCALA3

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
SEM ESCALA2

01 -

CASA DE BOMBA
(VER DETALHE)

ABRIGO DA RESERVA
TÉCNICA DE INCÊNDIO

HIDRANTE RECALQUE
(PASSEIO)

4,80m

3,
20

m

36,30m
F°G° Ø2.1/2" - TRECHO AÉREO COM 2,70m ACIMA DO NÍVEL DO PISO

2,60m

1° HIDRANTE MAIS
DESFAVORÁVEL (HID-01)

PONTO A

2° HIDRANTE MAIS
DESFAVORÁVEL (HID-02)

CONTEÚDO DA CAIXA DE HIDRANTE:
Hidrante abrigado
02 Lances de Mangueira (Tipo II)
Esguicho Regulável
Chave para conexão

0,70m

1,50m

1,00m

2,90m

1,
50

m

4,90m

CONTEÚDO DA CAIXA DE HIDRANTE:
Hidrante abrigado
02 Lances de Mangueira (Tipo II)
Esguicho Regulável
Chave para conexão

Nota técnica: A casa de bomba deverá ser equipada com porta corta-
fogo visando segurança e integridade dos equipamentos em caso de
incêndio na edificação.

Nota técnica: Conforme estabelecido por Norma Técnica, casa de
bombas, bem como o abrigo da reserva técnica de incêndio que estão
inseridas no interior da edificação, deverão possuir caracterísitcas
construtivas de parede corta-fogo, visando proteger a integridade dos
materiais do sistema de hidrantes em caso de incêndio no local.

2,80m

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
Volume necessário (Conforme NT 22/2021): 12m³
Volume instalado: 15m³

Sistema de sucção
Material da Tubulação:
F°G°
Diâmetro da tubulação:
75mm (Ø3")

Sistema de recalque
Material da Tubulação:
F°G°
Diâmetro da tubulação:
65mm (Ø2.1/2")

09
08 07

07

10 F°G° Ø1.1/2"

04
05

06

03
02

TUBULAÇÃO QUE SEGUE
PARA HIDRANTES
(RECALQUE) COM
TUBULAÇÃO EM F°G° DE
Ø2.1/2"

TUBULAÇÃO QUE VEM
DA RTI (SUCÇÃO) PARA
COM TUBULAÇÃO EM F°
G° DE Ø3"

01 - Cilindro de Pressão
02 - Válvula de Retenção Horizontal Ø3"
03 - Registro de Gaveta Ø3"
04 - Registro de Gaveta Ø2.1/2"
05 - Válvula de Retenção Vertical Ø2.1/2"
06 - Bomba de Incêndio 10cv
07 - Registro de Esfera Ø1.1/2"
08 - Manômetro Ø3/8"
09 - Presostato Ø3/8"
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2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PISO ACABADO

TOMADA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AL
TU

R
A 

M
AX

IM
A 

= 
2.

50
 m

et
ro

s
AL

TU
R

A 
M

IN
IM

A 
= 

2.
20

 m
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s

SEM ESCALA 
DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME  DE
INCENDIO

BOMBA  DE
INCENDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

min 1,20 mts 

m
in

 1
,1

0 
m

ts
 

0,
92

 m
ts

guarda-corpo
gancho p/
parede

corrimão
NT 12-2015

11 cm

NPT 11 corrimão metálico
barra redonda

escada

extremidade do corrimão
sem cantos vivos 

C
or

rim
ão

 e
nt

re
 

0,
80

 e
 0

,9
2 

m
m

mínimo 40 mm
mínimo 65 mm 

G
ua

rd
a-

C
or

po
 

M
ín

 1
,2

0 
m

SEM ESCALA 
DETALHE DE ESCADAS: CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
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1,6
0m

1,80m

1,80m

1,6
0m

Instalação 
em Pilares
Altura máxima da fixação
do extintor em pilares:
1,60m

Altura de fixação de
placas de indicação de
extintor: 1,80m

Extintores instalados em
pilares devem possuir
placa da sinalização do
extintor em todas as suas
4 faces.

INSTALAÇÃO
EM PAREDES
Altura máxima da fixação
do extintor em pilares:
1,60m

Altura de fixação de
placas de indicação de
extintor: 1,80m 1,80m

INSTALAÇÃO
EM TRIPÉS
Altura máxima da base do
extintor em relação ao
solo: 20cm

Altura de fixação de
placas de indicação de
extintor: 1,80m

Suporte para fixação do extintor

Selo de marca autorizada
pelo INMETRO

ESPECIFICAÇÕES
DOS EXTINTORES

DETALHES DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

Selo do INMETRO

Tipo de Extintor Pó Químico

Equipamentos
elétricos e
inflamáveis.

Extintor

ESPECIFICAÇÕES
DA SINALIZAÇÃO DOS
EXTINTORES

INDICADORES DE PAREDE NA COR
VERMELHA, COM BORDA E IMAGEM
DE UM EXTINTOR DE INCÊNDIO NA
COR FOTOLUMINESCENTE. SEGUNDO
NBR 13434-2.

20
cm

20cm

ESPECIFICAÇÕES DE
SINALIZAÇÃO EM PISO

70cm15cm 15cm

A MARCAÇÃO EM PISO SÓ SE FAZ
OBRIGATÓRIO EM ALGUMAS
SITUAÇÕES. EXEMPLO: ÁREA DE
DEPÓSITOS.

70cm

15cm

15cm

Al
tu

ra
 M

in
. 1

,8
0 

m

OU

Opção 2

Opção 1

OU

Opção 2

Opção 1

A sinalização apropriada deve ser instalada
em local visível e a uma altura mínima de
1,80m, medida do piso acabado à base da
sinalização, próxima ao risco isolado ou
distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme item 5.1.2 da NBR
13434-1.

DETALHE SINALIZAÇÃO
DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

Al
tu

ra
 M

in
. 1

,8
0 

m

SEM ESCALA 

DETALHE INSTALAÇÃO

20
 m

m
 

20
 m

m
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Box 01
Box 02 Box 03 Box 04 Box 05 Box 06 Box 07 Box 08 Box 09 Box 10 Box 11 Box 12

WC (PNE)

Administração

Box 13

Box 14

Box 15

Box 16

Box 17

Box 18

Box 19

Box 20Box 21Box 22Box 23Box 24

Box 25

Box 26

Box 27

Box 28Box 29Box 30Box 31Box 32Box 33Box 34Box 35Box 36Box 37
Box 38

Box 39 Box 40 Box 41 Box 42 Box 43 Box 44 Box 45 Box 46 Box 47 Box 48 Box 49 Box 50 Box 51 Box 52 Box 53 Box 54 Box 55 Box 56

Banheiro MasculinoBanheiro Feminino

Praça de Alimentação

Mercado das Frutas Mercado das Frutas

Mercado das Frutas

RCi1
5000L

RCi2
5000L

RCi3
5000L

RCi4
5000L

PVC 50 mm
50 mm

AL-2
20 mm

AL-3
20 mm

AL-4
20 mm

AL-5
20 mm

AL-1
20 mm

AF-1
50 mm

AF-2
32 mm

AF-3
25 mmAF-4

25 mm
AF-5

25 mm

AF-6
50 mm

AF-7
50 mm

AF-8
20 mm

AF-9
50 mm

AF-10
50 mm

AF-11
50 mm

AF-12
20 mm

AF-13
20 mm

AF-14
20 mm

AF-15
20 mm

AF-16
20 mm

AF-17
20 mm

AF-18
20 mm

AF-19
20 mm

AF-20
20 mm

AF-21
20 mm

AF-22
20 mm

AF-23
20 mm

AF-25
20 mm

AF-24
20 mm

AF-26
32 mm

Hidráulico - 1 Hidráulico - 2

Hidráulico - 3

Hidráulico - 4

Hidráulico - 5

Hidráulico - 6

Hidráulico - 7

AF-27
25 mm

Lista de materiais - Pavimento
Alimentação

Metais
Registro de esfera
1/2" 1 pç
Registro de gaveta bruto ABNT
1/2" 1 pç
Registro esfera borboleta bruto PVC
1/2" 1 pç

PVC misto soldável
Colar de tomada em PVC
1/2" 1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca
20 mm - 1/2" 4 pç

PVC rígido roscável
Tubos
1/2" 0.28 m

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
20 mm - 1/2" 4 pç
Joelho 90° soldável
20 mm 15 pç
Tubos
20 mm 45.35 m
Tê 90 soldável
20 mm 3 pç

Água fria
Aparelho

Ducha higiênica
20mm x 1/2" 7 pç
Mictório de Descarga Descontínua
1/2" 3 pç
Torneira de Pia de Cozinha
20 mm - 1/2" 15 pç
25 mm - 1/2" 67 pç
Torneira de lavatório
20 mm - 1/2" 5 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 7 pç

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1" 1 pç
1/2" 15 pç
3/4" 6 pç
Registro esfera VS compacto soldável PVC
50 mm 20 pç

PVC Acessórios
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 7 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 5 pç

PVC misto soldável
Joelho 90 soldável c/ rosca
20 mm - 1/2" 7 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
20 mm - 1/2" 30 pç
25 mm - 3/4" 12 pç
32 mm - 1" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
25 mm - 20 mm 12 pç
32 mm - 25 mm 1 pç
40 mm - 32 mm 1 pç
50 mm - 40 mm 1 pç
Bucha de redução sold. longa
32 mm - 20 mm 1 pç
40 mm - 20 mm 14 pç
50 mm - 25 mm 12 pç
50 mm - 32 mm 2 pç
Curva 90 soldável
20 mm 1 pç
25 mm 14 pç
32 mm 2 pç
40 mm 2 pç
50 mm 17 pç
Joelho 90° soldável
20 mm 6 pç
32 mm 1 pç
40 mm 1 pç
50 mm 24 pç
Joelho de redução 90 soldável
25 mm - 20 mm 7 pç
32 mm - 25 mm 5 pç
Tubos
20 mm 50.06 m
25 mm 147.55 m
32 mm 14.02 m
40 mm 42.48 m
50 mm 115.61 m
Tê 90 soldável
20 mm 1 pç
25 mm 12 pç
32 mm 4 pç
40 mm 14 pç
50 mm 15 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
20 mm - 1/2" 28 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 12 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 55 pç
Tê sold c/ bucha latão bolsa central
20 mm- 1/2" 2 pç

Reservatório cilíndrico
Polietileno
5000 L 4 pç

Legenda de condutos - Pavimento

Água fria

Alimentação

Legenda - Pavimento
Alimentador Predial

Hidrômetros

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável
Registro esfera VS compacto soldável

Legenda detalhada - Pavimento
Alimentador Predial
Metais
   Registro de esfera
   1/2" 1pç
PVC misto soldável
   Colar de tomada em PVC
   1/2" 1pç
   Joelho 90 soldável c/ rosca
   20 mm - 1/2" 1pç
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   20 mm - 1/2" 1pç

Hidrômetros
Metais
   Registro esfera borboleta bruto PVC
   1/2" 1pç
PVC misto soldável
   Joelho 90 soldável c/ rosca
   20 mm - 1/2" 3pç
PVC rígido roscável
   Tubos
   1/2" 0.28m
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   20 mm - 1/2" 1pç
   Joelho 90° soldável
   20 mm 1pç
   Tubos
   20 mm 0.85m

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável
Metais
   Registro de gaveta bruto ABNT
   3/4" 1pç
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   25 mm - 3/4" 2pç

Registro esfera VS compacto soldável
Metais
   Registro esfera VS compacto soldável PVC
   50 mm 1pç



Lista de materiais - Pavimento
Água fria

Aparelho
Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 12 pç

Metais
Registro esfera VS compacto soldável PVC
50 mm 4 pç

PVC rígido soldável
Bucha de redução sold. longa
50 mm - 25 mm 4 pç
Curva 90 soldável
25 mm 4 pç
50 mm 5 pç
Joelho 90° soldável
50 mm 1 pç
Tubos
25 mm 51.26 m
50 mm 14.12 m
Tê 90 soldável
50 mm 3 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 4 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 8 pç

Legenda de condutos - Pavimento

Água fria

Legenda das indicações - Pavimento
PIA Pia de cozinha com Te de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RE Registro esfera VS compacto soldável - 1.1/2"

Legenda - Pavimento

Registro esfera VS compacto soldável

Legenda detalhada - Pavimento
Registro esfera VS compacto soldável
Metais
   Registro esfera VS compacto soldável PVC
   50 mm 1pç
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Mercado das Frutas

ø50

ø50

ø50

ø2
5

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

ø50
ø2

5
ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

ø2
5

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

ø2
5

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

RE
1.1/2"

RE
1.1/2"

RE
1.1/2"

RE
1.1/2"

Detalhe Hidráulico - 1
Escala 1:25
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ø50

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø2
5

ø50

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

ø50

ø50

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

ø50

ø5
0

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

ø25

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

PIA
25 mm - 1/2"

ø50

RE
1.1/2"

RE
1.1/2"

RE
1.1/2"

RE
1.1/2"

RE
1.1/2"

RE
1.1/2"

RE
1.1/2"

RE
1.1/2"

Detalhe Hidráulico - 2
Escala 1:25

Lista de materiais - Pavimento
Água fria

Aparelho
Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 55 pç

Metais
Registro esfera VS compacto soldável PVC
50 mm 8 pç

PVC rígido soldável
Bucha de redução sold. longa
50 mm - 25 mm 8 pç
Curva 90 soldável
25 mm 8 pç
50 mm 2 pç
Joelho 90° soldável
50 mm 7 pç
Tubos
25 mm 75.2 m
50 mm 42.75 m
Tê 90 soldável
50 mm 7 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 8 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 47 pç

Legenda de condutos - Pavimento

Água fria

Legenda das indicações - Pavimento
PIA Pia de cozinha com Te de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RE Registro esfera VS compacto soldável - 1.1/2"

Legenda - Pavimento

Registro esfera VS compacto soldável

Legenda detalhada - Pavimento
Registro esfera VS compacto soldável
Metais
   Registro esfera VS compacto soldável PVC
   50 mm 1pç

RUA DO MERCADO, CENTRO - PEDREIRAS, MA

REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE  PEDREIRAS - MA.
(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)
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WC (PNE)Banheiro Masculino

Banheiro Feminino

RCi3
5000L

RCi4
5000L

ø50

ø5
0

ø50

ø50

ø50

ø32

ø3
2

ø32

ø32

ø32

ø2
5

ø25
ø25

ø2
0

ø25

ø2
0

ø25

ø2
0

ø25

ø2
0

ø25

ø2
0ø2

0

ø32

ø2
5

ø20

ø20

ø2
5

ø20

ø20

MIC
20 mm - 1/2"

MIC
20 mm - 1/2"

MIC
20 mm - 1/2"

DH
20 mm x 1/2"

VS
1/2"

VS
1/2"

VS
1/2"DH

20 mm x 1/2"

DH
20 mm x 1/2"

LV
20 mm - 1/2"

LV
20 mm - 1/2"

LV
20 mm - 1/2"

LV
20 mm - 1/2"

ø50

ø32

ø2
5

ø25

ø25

ø2
0

ø25 ø2
0

ø25

ø25 ø2
0

ø2
0

ø25

ø2
0

VS
1/2"DH

20 mm x 1/2"

VS
1/2"DH

20 mm x 1/2"

VS
1/2"DH

20 mm x 1/2"

ø32

ø32
ø32ø32

ø32

ø2
5

ø25 ø2
0

ø25 ø2
0

ø2
0

RG
3/4"

ø2
5

RG
3/4"

ø2
5

RG
3/4"

ø2
5

RG
3/4"

ø2
5

RG
3/4"

ø2
5

RE
1.1/2"

ø50

RE
1.1/2"

ø50

ø50

ø50

ø5
0

ø50

ø50

ø5
0

RE
1.1/2"

ø50

ø50

ø50

ø5
0

ø50

ø50

ø5
0

RE
1.1/2"

ø50
ø2

0

ø20

ø20

ø20

ø20

ø20

ø2
0

ø20

ø20

ø2
0

AL-2
ø20

AL-3
ø20

AL-1
ø20

AF-1
ø50

AF-2
ø32

AF-3
ø25

AF-4
ø25

AF-5
ø25

AF-6
ø50

AF-7
ø50

AF-27
ø25

RG
1/2"

ø2
0

Detalhe Hidráulico - 3
Escala 1:25

Lista de materiais - Pavimento
Alimentação

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1/2" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
20 mm - 1/2" 2 pç
Joelho 90° soldável
20 mm 8 pç
Tubos
20 mm 31.96 m
Tê 90 soldável
20 mm 2 pç

Água fria
Aparelho

Ducha higiênica
20mm x 1/2" 6 pç
Mictório de Descarga Descontínua
1/2" 3 pç
Torneira de lavatório
20 mm - 1/2" 4 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 6 pç

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
3/4" 5 pç
Registro esfera VS compacto soldável PVC
50 mm 4 pç

PVC Acessórios
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 6 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 4 pç

PVC misto soldável
Joelho 90 soldável c/ rosca
20 mm - 1/2" 6 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 10 pç
Bucha de redução sold. curta
25 mm - 20 mm 12 pç
Bucha de redução sold. longa
50 mm - 32 mm 2 pç
Curva 90 soldável
25 mm 2 pç
32 mm 2 pç
50 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
32 mm 1 pç
50 mm 9 pç
Joelho de redução 90 soldável
25 mm - 20 mm 5 pç
32 mm - 25 mm 4 pç
Tubos
20 mm 8.02 m
25 mm 16.7 m
32 mm 11.43 m
50 mm 29.18 m
Tê 90 soldável
25 mm 12 pç
32 mm 3 pç
50 mm 3 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
20 mm - 1/2" 11 pç
Tê sold c/ bucha latão bolsa central
20 mm- 1/2" 2 pç

Reservatório cilíndrico
Polietileno
5000 L 2 pç

Legenda de condutos - Pavimento

Água fria

Alimentação

Legenda das indicações - Pavimento
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 20 mm x 1/2"
LV Lavatório com Te de 90° - 20 mm - 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"
MIC Mictório s/sifão,c/Registro de pressão, com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1/2"
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 3/4"
RE Registro esfera VS compacto soldável - 1.1/2"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 1/2"

Legenda - Pavimento

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Registro esfera VS compacto soldável

Legenda detalhada - Pavimento

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável
Metais
   Registro de gaveta bruto ABNT
   3/4" 1pç
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   25 mm - 3/4" 2pç

Registro esfera VS compacto soldável
Metais
   Registro esfera VS compacto soldável PVC
   50 mm 1pç

Administração

RCi1
5000L

RCi2
5000L

ø50

ø50

ø25

ø2
0

ø32

ø2
5

ø20
ø20

ø2
0 ø2

0

VS
1/2"DH

20 mm x 1/2"

LV
20 mm - 1/2"

RG
3/4"

ø2
5

RG
1/2"

ø2
0

RE
1.1/2"

ø50

ø5
0 ø50

ø5
0

ø50

RE
1.1/2"

ø50

ø50

ø50

ø5
0

ø50

RE
1.1/2"

ø50
ø50

ø50

ø5
0

ø50

ø50

ø50

ø5
0

RE
1.1/2"ø50

ø20

ø2
0

ø20

ø20

ø20

ø2
0

ø20

AL-4
ø20

AL-5
ø20

AF-8
ø20

AF-9
ø50

AF-10
ø50

AF-11
ø50

Detalhe Hidráulico - 4
Escala 1:25

Lista de materiais - Pavimento
Alimentação

PVC rígido soldável
Joelho 90° soldável
20 mm 5 pç
Tubos
20 mm 13.44 m
Tê 90 soldável
20 mm 1 pç

Água fria
Aparelho

Ducha higiênica
20mm x 1/2" 1 pç
Torneira de lavatório
20 mm - 1/2" 1 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1/2" 1 pç
3/4" 1 pç
Registro esfera VS compacto soldável PVC
50 mm 4 pç

PVC Acessórios
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 1 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 1 pç

PVC misto soldável
Joelho 90 soldável c/ rosca
20 mm - 1/2" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
20 mm - 1/2" 2 pç
25 mm - 3/4" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
32 mm - 25 mm 1 pç
50 mm - 40 mm 1 pç
Curva 90 soldável
50 mm 6 pç
Joelho 90° soldável
20 mm 1 pç
50 mm 4 pç
Joelho de redução 90 soldável
25 mm - 20 mm 2 pç
32 mm - 25 mm 1 pç
Tubos
20 mm 3.08 m
25 mm 4.39 m
32 mm 2.15 m
40 mm 2.18 m
50 mm 24.83 m
Tê 90 soldável
20 mm 1 pç
32 mm 1 pç
50 mm 2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
20 mm - 1/2" 2 pç

Reservatório cilíndrico
Polietileno
5000 L 2 pç

Legenda de condutos - Pavimento

Água fria

Alimentação

Legenda das indicações - Pavimento
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 20 mm x 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1/2"
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 3/4"
RE Registro esfera VS compacto soldável - 1.1/2"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 1/2"

Legenda - Pavimento

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Registro esfera VS compacto soldável

Legenda detalhada - Pavimento
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável
Metais
   Registro de gaveta bruto ABNT
   3/4" 1pç
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   25 mm - 3/4" 2pç

Registro esfera VS compacto soldável
Metais
   Registro esfera VS compacto soldável PVC
   50 mm 1pç

Box 25

Box 26
PIA

20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

ø40

ø2
0

ø40

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

ø3
2

ø2
0

RG
1"

ø3
2

AF-25
ø20

AF-24
ø20

AF-26
ø32

Detalhe Hidráulico - 7
Escala 1:25

Lista de materiais - Pavimento
Água fria

Aparelho
Torneira de Pia de Cozinha
20 mm - 1/2" 3 pç

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1" 1 pç
1/2" 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
20 mm - 1/2" 4 pç
32 mm - 1" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
40 mm - 32 mm 1 pç
Bucha de redução sold. longa
32 mm - 20 mm 1 pç
40 mm - 20 mm 2 pç
Joelho 90° soldável
40 mm 1 pç
Tubos
20 mm 5.89 m
32 mm 1.6 m
40 mm 7.07 m
Tê 90 soldável
40 mm 2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
20 mm - 1/2" 3 pç

Legenda de condutos - Pavimento

Água fria

Legenda das indicações - Pavimento
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1"
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1/2"

Legenda detalhada - Pavimento

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável
Metais
   Registro de gaveta bruto ABNT
   1/2" 1pç
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   20 mm - 1/2" 2pç

Legenda - Pavimento

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

RUA DO MERCADO, CENTRO - PEDREIRAS, MA
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(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)
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Box 14

Box 15

Box 16

Box 17

Box 18

ø20
ø20

ø20
ø20

ø20
ø20

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

ø40

ø2
0

ø40

ø2
0

ø40

ø2
0

ø40

ø2
0

ø40

ø2
0

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

AF-12
ø20

AF-13
ø20

AF-14
ø20

AF-15
ø20

AF-16
ø20

AF-17
ø20

Detalhe Hidráulico - 5
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Lista de materiais - Pavimento
Água fria

Aparelho
Torneira de Pia de Cozinha
20 mm - 1/2" 6 pç

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1/2" 6 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
20 mm - 1/2" 12 pç
Bucha de redução sold. longa
40 mm - 20 mm 6 pç
Curva 90 soldável
20 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
20 mm 5 pç
Tubos
20 mm 18.06 m
40 mm 18.37 m
Tê 90 soldável
40 mm 6 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
20 mm - 1/2" 6 pç

Legenda de condutos - Pavimento

Água fria

Legenda das indicações - Pavimento
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1/2"

Legenda - Pavimento

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Legenda detalhada - Pavimento

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável
Metais
   Registro de gaveta bruto ABNT
   1/2" 1pç
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   20 mm - 1/2" 2pç

Box 20

Box 21

Box 22

Box 23

Box 24

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

PIA
20 mm - 1/2"

RG
1/2"

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

ø40

ø40

ø2
0

ø40

ø2
0

ø40

ø2
0

ø40

ø2
0

ø40

ø2
0

ø40

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

RG
1/2"

ø2
0

AF-18
ø20

AF-19
ø20

AF-20
ø20

AF-21
ø20

AF-22
ø20

AF-23
ø20

Detalhe Hidráulico - 6

Escala 1:25

Lista de materiais - Pavimento
Água fria

Aparelho
Torneira de Pia de Cozinha
20 mm - 1/2" 6 pç

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1/2" 6 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
20 mm - 1/2" 12 pç
Bucha de redução sold. longa
40 mm - 20 mm 6 pç
Curva 90 soldável
40 mm 2 pç
Tubos
20 mm 15.01 m
40 mm 28.78 m
Tê 90 soldável
40 mm 6 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
20 mm - 1/2" 6 pç

Legenda de condutos - Pavimento

Água fria

Legenda das indicações - Pavimento
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1/2"

Legenda - Pavimento

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Legenda detalhada - Pavimento
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável
Metais
   Registro de gaveta bruto ABNT
   1/2" 1pç
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   20 mm - 1/2" 2pç

RUA DO MERCADO, CENTRO - PEDREIRAS, MA

REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DE  PEDREIRAS - MA.
(MERCADO DAS FRUTAS E VERDURAS)
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